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GESSOMANO 
PITTURA STUCCO LIQUIDO PRONTO ALL’USO 	

Stucco da rasatura pronto all’uso a base di gesso liquido per rivestimenti 
in cartongesso. Carteggiabile per ottenere un effetto liscio a stucco. 
Autoisolante. 

Pittura stucco liquido a base di gesso, per giunti e rasature di lastre 
in cartongesso. Autoisolante caratterizzato da un’elevata adesione e 
scorrevolezza, permette una finitura liscia e uniforme. 

Prodotto a base gesso, resine in dispersione acquosa, cariche minerali 
selezionate e additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità e 
l’adesione.

CONTENUTO SECCO 0,72 ± 0,5% P/P

PESO SPECIFICO 1,65 KG/DM3
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INDICAZIONI DI IMPIEGO

PREPARAZIONE 
DEL SUPPORTO

COLORAZIONE

CONSERVAZIONE

ESSICAZIONE

INDICAZIONI 
PER L’APPLICAZIONE

Indicato per la sigillatura dei giunti tra lastre in cartongesso, con o 
senza nastro di rinforzo. 

Utilizzabile per la rasatura completa di pannelli in cartongesso. 

Ideale per la correzione di piccole imperfezioni come crepe, graffi e 
cavità su pareti e soffitti. 

Il prodotto è pronto all’uso e deve essere solo mescolato lentamente 
prima dell’utilizzo. Si applica con rullo o spatola, esercitando una 
pressione uniforme per riempire giunti, fessure e imperfezioni su 
superfici in cartongesso, fibra di gesso o pareti intonacate. Per spessori 
superiori ai 2 mm, è consigliato applicare più strati successivi, lasciando 
asciugare tra un’applicazione e l’altra. Una volta indurito, il prodotto 
può essere carteggiato facilmente per ottenere una superficie liscia e 
omogenea, pronta per la finitura con pittura o rivestimenti, evitando 
esposizioni a sbalzi termici durante l’asciugatura. 

Tempo di essicazione completo: 24-48 ore a seconda dello spessore 

(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione delle idropitture dipendono strettamente 
dalle condizioni di umidità e di temperatura. Il film di pittura acquista tutte le sue proprietà dopo 
una settimana circa. 

Pronto all’uso. 

Bianco, tinte a richiesta con sistema tintometrico. 

6 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, 
al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i 
+ 5°C e i + 35°C

TEME IL GELO

INDICAZIONI DI SICUREZZA Vedi la scheda di sicurezza
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AVVERTENZE
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Le istruzioni ed i dettagli tecnici contenuti in questa scheda tecnica si 
basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze.

Chiunque intenda utilizzare  questo prodotto per evitare difetti di 
filmazione, la temperatura di applicazione deve essere compresa tra 
i + 5° C e i + 35° C con umidità relativa non superiore al 60/70%. Non 
applicare sotto l’azione diretta del sole e del vento.

- Assicurarsi che il supporto se nuova abbia un tempo di maturazione di 
almeno 28 giorni.

- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. 
In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con 
prodotti specifici.

- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente MINERAL 
CLEAN

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali 
efflorescenze presenti.

- In presenza di vecchie pitture a calce od a tempera asportare le parti 
sfoglianti e non perfettamente aderenti.

- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

- Livellare le irregolarità del supporto. I buchi, screpolature, crepe e 
avvallamenti all’interno possono essere trattati con ARMAT GIO LIGHT. 
Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.

- Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la 
polvere.

- Eseguire eventuali rasature su intonaco con secondo la tipologia del 
supporto.

- In genere su superfici molto sfarinanti, in presenza di bassi spessori di 
vecchie tempere o pitture deteriorate, utilizzare il fissativo ACRILCOP. 

- Procedere all’applicazione del prodotto secondo le modalità descritte 
nelle indicazioni per l’applicazione.

*(Le diluizioni dell’isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell’assorbimento del 
supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa 
scheda tecnica).



VOCE DI CAPITOLATO
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Stucco pittura pronto all’uso a base di gesso. 

Applicazioni, su superfici interne predisposte, di GESSOMANO, stucco 
da rasatura all’acqua, tixotropico, traspirante, a base di gesso liquido. 
Prodotto idoneo per stuccatura di lastre in cartongesso. 

Prima dell’applicazione, la superficie deve essere pulita e priva di polvere, 
rimuovere eventuali residui di vecchie pitture, intonaci deteriorati, 
efflorescenze saline, oli o grassi che potrebbero compromettere 
l’adesione. Le lastre di cartongesso devono essere ben fissate alla 
struttura di supporto, mentre gli spigoli vivi vanno smussati e, se 
necessario, trattati con primer per migliorare la presa del prodotto.

Fornitura e posa in opera del materiale € .................. al mq.

NORME I dati riportati sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale 
e possono essere cambiati e aggiornati da COLORIFICIO GIOVANAZZI 
SRL in qualsiasi momento senza preavviso.

Il Cliente o l’utilizzatore, è sempre tenuto a verificare che la versione della 
scheda tecnica in sue mani sia valida per la partita di prodotto di suo 
interesse e che in ogni caso corrisponda all’ultima versione emessa. 

Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda 
tecnica, disponibile sul sito www.giovanazzicolor.it.

L’acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità 
del prodotto all’impiego previsto.

I dati e le notizie sopra riportati, si basano su nostri precisi studi ed 
esperienze. Poiché le condizioni di impiego possono essere influenzate 
da elementi al di fuori delle nostre possibilità di controllo, non possiamo 
assumerci alcuna responsabilità in relazione ai risultati ottenuti. Si 
raccomanda in ogni caso di voler esaminare l’idoneità del prodotto 
mediante prove campione preliminari.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE


